
Piccolo

Audiology equipment

Audiómetro
portátil

PM ANMAT 2678-3

BIO-TECMED -  info@bio-tecmed.com - 011 15 4414 0414 - GASFRA SRL



Piccolo

CONTROL IPAD®

Si es adicto a los iPad o solo está 

buscando un magnífico instrumento 

portátil, es posible descargar la 

aplicación de Inventis Maestro app de 

la App Store® de Apple®. La versión 

Aero le permite controlar Piccolo 

directamente desde su iPad® con la 

conexión Bluetooth (se requiere el 

nuevo iPad®). La aplicación Maestro 

presenta una base de datos del paciente 

completa, permite imprimir informes 

profesionales y exportar datos a Noah 

y Daisy.

CONTROL DE LA COMPUTADORA

Conecte Piccolo al puerto USB de 

su computadora y está listo para 

comenzar. No hay necesidad de instalar 

un controlador) ni de conectarlo a una 

fuente de energía. Es posible controlar 

Piccolo por medio de la interfaz del 

módulo Maestro, que es increíblemente 

fácil de usar y está disponible para el 

software Daisy y Noah.
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Piccolo es un audiómetro de diagnóstico portátil, que ofrece 

funciones de audiometría aérea, ósea y del habla. Piccolo 

puede controlarse desde una computadora con Windows o, 

por primera vez, desde un iPad® con una conexión inalámbrica 

Bluetooth. Un diseño ligero, compacto, potente, con un 

software fácil de usar, y conectividad Noah hacen de Piccolo 

el instrumento ideal para el profesional en movimiento.

LOs MODELOs

Para satisfacer distintas necesidades, Piccolo está disponible 

en tres versiones:

• Basic: audiometría tono puro - solo AC

• Plus: audiometría tono puro – AC y BC

• Speech: tono puro y audiometría del habla - AC y BC

PORTATIBILIDAD INCREÍBLE

Piccolo es muy ligero (menos de 300 gramos), posee un 

tamaño muy pequeño y no necesita una fuente de energía. 

Por consiguiente, es la solución ideal para quien busca la 

máxima calidad en audiómetros portátiles.

DATOs TéCNICOs

Intensidad ...........AC: -10 a 120 dB HL. BC: -10 a 80 dB HL

Rango de frec.  .... 125-8000 Hz

Entrada ...............Basic, Plus: Tono, tono pulsado

Speech: Tono, tono pulsado, EXT 1-2, mic.

Enmascar.  ..........Basic, Plus: NBN

Speech: NBN, WN, SN

Salida ..................Basic: AC L+R

Plus, Speech: AC L+R, BC

Talk over ..............Micrófono externo

Conexión a PC .....USB

SW Compatible ....Daisy o Noah con módulo Maestro (ambos 

incluidos)

Conexión a iPad® ...Bluetooth 4 (requiere la opción Aero)

Apl. de Control ....Maestro

Medidas ............... 16 x 16 x 3 cm / 6,3 x 6,3 x 1,2 in. (LxAxH)

Peso ....................300 g / 10.6 oz

Normativa ...........Basic: EN 60645 -1 / ANSI S3.6, tipo 4

Plus, Speech: EN60645-1 / ANSI S3.6 tipo 3

Seguridad: EN 60601-1, Clase 1, tipo BF

EMC: EN 60601-1-2

Clasificación ........Clase IIa (MDD 93/42)

Piccolo es desarrollado por:

INVENTIS s.r.l.

CoRSo StAtI UnItI, 1/3
35127 PAdovA – ItALy

tELéfono:  +39.049.8962 844
fAx:  +39.049.8966 343

info@inventis.it
www.inventis.it

Síganos en twitter
http://twitter.com/inventissrl

El Sistema de Calidad Inventis cumple 
con a las normas ISo 9001 e ISo 13485.

Inventis® es una marca registrada de Inventis s.r.l.

El Sistema de Calidad Inventis cumple
con las normas ISO 9001 e ISO 13485.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Piccolo Basic – Plus – Speech
AUDIÓMETRO CONTROLADO POR PC Y iPad

AUDIOMETRÍA DEL HABLA: NIVELES MÁXIMOS (dB HL)*
AC

TDH-39
DD45

AC 
ER-3 
IP30

AC
DD65

AC
ER-5** BC

DESCRIPCIÓN
Piccolo es un audiómetro controlable a través de cualquier computadora 
con Windows o mediante un iPad.

Piccolo está disponible en tres modelos diferentes:
Basic: solo PTA – CA 
Plus : solo PTA – AC / BC 
Speech : PTA y Habla – AC / BC

100 90 100 100 55

Cuando se controla a través de la computadora usando el software 
Inventis Maestro, Piccolo se conecta a través de USB.
Para controlarlo a través del iPad a través de la conexión Bluetooth 4, 
Piccolo debe comprarse con opción Aero.

CLASIFICACIÓN
Básico: IEC 60645-1 / ANSI S3.6: Tipo 4 
Plus: IEC 60645-1 / ANSI S3.6: Tipo 3 
Speech: IEC 60645-1 Tipo 3B, ANSI S3.6 Tipo 3C
SEÑALES DISPONIBLES

Estímulo: tono puro, tono warble 
Enmascaramiento: NBN, WN, SN (solo Piccolo Speech)

Solamente Piccolo Speech

2 entradas externas para audiometría del habla 
Entrada MIC para audiometría del habla en vivo

ESPECIFICACIÓN DE SEÑALES
Paso del atenuador: 1 dB, 3 dB, 5 dB 
Presentación: Continua, Pulsada (0,5, 1 y 2 Hz) 
Warble: Señal de modulación de onda sinusoidal de 5 Hz

SALIDAS Y TRANSDUCTORES DISPONIBLES
AC: Auriculares TDH-39 / DD45 / DD65, Auriculares de inserción ER-3 / IP30 
BC: Vibrador óseo B-71 (Piccolo Plus / Speech solamente)

PRUEBAS DISPONIBLES
• Audiometría de tonos puros
• Audiometría automática de tonos puros
• Audiometría del habla (solo Piccolo Speech)
• QuickSIN™ (opcional solo para Piccolo Speech)
• Audífono maestro (solo Piccolo Speech)

TONO PURO: FRECUENCIAS Y NIVELES MÁXIMOS (dB HL)*
AC

TDH-39
DD45

AC 
ER-3 
IP30

Frecuencia
(Hz)

AC 
DD65

AC
ER-5** BC
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95

90
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120

120

120

110

90

100

110

120

120

120

115

115

110

-

45

65

70

75

80

80

75

75

(*) Solo disponible para la versión Speech.

(**) ER-5 ya no está disponible para comprar pero es compatible

COMUNICACIÓN PACIENTE - OPERADOR
Talk over: micrófono externo incluido 
Disparador de respuesta del paciente

CALIBRACIÓN
Validez: 12 meses
Todos los parámetros establecidos a través del software del dispositivo.

INTERFAZ DE COMPUTADORA
Conexión: USB (sin controlador) 
Software compatible: Inventis Maestro

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA COMPUTADORA
Procesador: Intel®Núcleo 2 Dúo, 1,6 GHz 
RAM: 4 GB
Sistema operativo: Windows 7-8-10, 32 o 64 bits

INTERFAZ CON EL iPad
Mediante conexión Bluetooth 4 (necesita opción Aero).
Requiere iPad 3 o sucesivos
Aplicación descargable gratuitamente desde Apple App Store

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Consumo máximo: 8 Watios
Fuente de alimentación: 6V, 1.67A cont., a través de un grado médico 
externo
Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz

MECÁNICA
Tamaño (An. x Pr. x Al.): 16 x 16 x 3 cm
Peso: 300 g

EMBALAJE DE CARGA
Tamaño (An. x Pr. x Al.): 40 x 30 x 18 cm 
Peso bruto: 2,7 kg

ESTÁNDARES APLICABLES
Calibración: ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-3 
Seguridad eléctrica: IEC 60601-1, Clase I tipo B 
EMC: IEC 60601-1-2

CERTIFICADO CE
Clasificación 93/42/CEE: Clase IIa 
Norma de clasificación (Anexo IX, 93/42/CEE): 10 
Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
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(*) Obtenible solo si el audiómetro se alimenta con el adaptador de red

(**) ER-5 ya no está disponible para comprar pero es compatible
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGOS DE PRODUCTO
Código 10327 - Modelo Piccolo Basic 
Código 10328 - Modelo Piccolo Basic Aero 
Código 10329 - Modelo Piccolo Plus 
Código 10330 - Modelo Piccolo Plus Aero 
Código 10331 - Modelo Piccolo Speech 
Código 10332 - Modelo Piccolo Speech Aero

PIEZAS INCLUIDAS
• Auriculares DD45, TDH-39 o DD65
• Vibrador óseo B71 (Piccolo Plus / Speech solamente)
• Interruptor de respuesta del paciente
• Micrófono con clip para talk-over
• Fuente de alimentación de grado médico
• Cable de conexión USB
• Cable de conexión jack de 3,5 mm (solo Piccolo Speech)
• Bolsa de transporte
• Manual de usuario
• Paquete de software Inventis

ACCESORIOS OPCIONALES (con código de pedido)

• 10833: Auriculares de inserción ER-3C
• 11748: Auriculares de inserción IP30
• 10179: Amplivox Audiocups ruido excluyendo recintos para 

TDH-39 / DD45
• 10533: Licencia de prueba QuickSIN™

Piccolo es desarrollado por:

INVENTIS srl
CORSO STATI UNITI, 1/3 
35127 PADOVA – ITALIA 
TELÉFONO: +39.049.8962 
844 FAX: +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

Síguenos en Twitter http://
twitter.com/inventissrl

El Sistema de calidad de Inventis cumple con la norma ISO 
13485.

inventis®es una marca registrada de Inventis srl
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