
TIMPANÓMETRO

Timpani
Timpanómetro de mano / Audiómetro de Screening

• Timpanometría y prueba de reflejo IPSI
• Audiometría de tonos puros en AC
• Pantalla táctil
• Portátil y ligero

Orquesta Perfecta
Una línea completa de equipos de audiología

DISEÑO, INGENIERÍA Y FABRICACIÓN EN ITALIA

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Timpani
Timpanómetro de mano / Audiómetro de Screening

DATOS TÉCNICOS
SISTEMA DE MEDIDA
Tono de sonda: ............ 226 Hz a 85 dB SPL, 1000 Hz a 75 dB SPL (opc.) 
Comp. rango: ............... 0,2 a 8,0 ml a 226 Hz, 0,9 a 16,0 mmho a 1000 Hz 
Rango de presión: ...... De +200 a -400 daPa

TIMPANOMETRÍA
Tipo de prueba: ........... Timpanometría automática 
Inicio: ............................ Automática
Tasa de escaneo: ......... 400 daPa/seg

REFLEJO ACÚSTICO (opc.)
Timbales con su acoplamiento opcional. Estimulación: ............. Ipsilateral a 226 Hz Pruebas 

disponibles: ............... Autoumbral, intensidad fija 
Estímulos: ................... 1 kHz (con licencia reflex basic)

0,5, 1, 2 y 4 kHz (con reflex lic. plus)
Int. máximo: .............. 100 dB HL (ipsi) 
Stim. duración: .......... 1 seg

AUDIOMETRÍA (opc.)
Intensidad: ................. -10 a 100 dB HL 
Frec. rango: ................ 125-8000 Hz 
Entrada: ...................... Tono puro 
Salida: ......................... AC

El timpanómetro portátil Timpani es un dispositivo ligero, compacto y 
potente, diseñado para realizar pruebas de detección del oído medio de 
forma sencilla, rápida y precisa.
Es capaz de realizar un examen automático de timpanometría, así como, 
opcionalmente con licencia, una prueba de reflejos acústicos y una 
audiometría de tonos puros. El dispositivo gran variedad de colores con 
interfaz de pantalla táctil.

LAS LICENCIAS
La versión básica de Timpani permite realizar la timpanometría de cribado 
utilizando un tono de sonda de 226 Hz. Las licencias opcionales disponibles 
son:
• Licencia de tono de sonda de 1 kHz

Para realizar timpanometría también en niños
• Licencia Reflex – Básica

Para realizar una prueba de reflejo acústico ipsilateral a 1 kHz
• Licencia Reflex – Plus

Para realizar una prueba de reflejo acústico ipsilateral a 0,5, 1, 2 y 4 kHz
• Detección de audiometría de tonos puros

Para realizar una audiometría de conducción aérea de tonos puros

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO
Memoria: .............................. 50 pacientes
Tipo de pantalla: ................. Gráfica a color con pantalla táctil 
Tamaño pantalla / res.: ..... 43.2 x 57.6 mm / 240 x 320 píxeles
Impresora térmica: ............ Bluetooth (opcional)  
Interfaz de PC: .................... USB (sin controlador)  
SW compatible: .................. Inventis Maestro (independiente o módulo de Noah)
Dimensiones: ..................... 65 x 44 x 240 mm (ancho x profundidad x alto)

Peso: ................................... 340 g 

LOS ACCESORIOS OPCIONALES

Bajo pedido, Timpani se puede suministrar con su estación de acoplamiento, 
ideal para alojar el dispositivo, recargar la batería más rápido y transferir 
datos a la PC al mismo tiempo.

Además, es posible imprimir los resultados de su examen directamente 
desde el dispositivo gracias a la mini impresora térmica portátil, disponible 
bajo pedido: la comunicación con Timpani es inalámbrica, a través de una 
conexión Bluetooth.

INTEGRACIÓN NOAH Y MAESTRO
Simplemente conecte Timpani a un puerto USB en su computadora, 
directamente o colocándolo en la estación de acoplamiento y conectando la 
estación a la PC, y puede transferir los resultados del examen a su base de 
datos Maestro o Noah. El software Maestro está incluido.

Encuentra nuestros distribuidores en: 
www.inventis.it/distribuidores

Descubre la orquesta completa en:www.inventis.it

INVENTIS srl CORSO STATI UNITI, 1/3 
35127 PADOVA – ITALIA

TELÉFONO: +39.049.8962 
844 FAX: + 39.049.8966 343

info@inventis.it
www.inventis.it
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIMPANI
Timpanómetro de mano / Audiómetro de Screening

ESPECIFICACIONES DEL AUDIÓMETRO
SALIDAS Y TRANSDUCTORES DISPONIBLES 

AC: supra-aural DD45, auriculares de inserción ER-3C 

ESTÍMULOS Y NIVELES DISPONIBLES 

Estímulo:
Paso atenuador:

tono puro (ver tabla) 

5 dB
Intensidad mínima:                    - 10dB HL 
Intensidad máxima y frecuencias disponibles:

DESCRIPCIÓN
Timpani es un timpanómetro de mano portátil capaz de realizar 
un examen automático de timpanometría, así como también, 
opcionalmente, una prueba de reflejos acústicos y una audiometría de 
tonos puros. El dispositivo cuenta con una pantalla tactil con una 
amplia variedad de colores.

PRUEBAS DISPONIBLES

• Timpanometría automática a 226 Hz (1000 Hz opcional)
• Prueba Acústica Ipsi-Reflex (opcional)
• Secuencia de prueba automática (timpanometría + prueba de 

reflejo, opcional)
• Detección de audiometría de tonos puros (opcional)

AC
DD45

(dB HL)

AC
ER-3C

(dB HL)

Frecuencia
(Hz)

ESPECIFICACIONES DEL ANALIZADOR DE OÍDO MEDIO
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TONO DE SONDA
Frecuencia:           226 Hz

Nivel:
1000 Hz (opcional) 
85 dB SPL (@ 226 Hz)
75dB SPL (@ 1000 Hz)

SISTEMA DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Rango de medida:  0,2 ÷ 8,0 ml (@ 226 Hz)

0,9 ÷ 16,0 mmho (@ 1000 Hz)

TIMPANOMETRÍA
Modo de visualización con compensación de meato 
Escaneo único
Intervalo de escaneo (elección): estándar, de +200 a -400 daPa 

reducido, de +100 a -200 daPa 
- 750 daPa y +550 daPa 
400 daPa/seg

Límites de seguridad:
Rango de escaneo:

Función de Inicio Automático

PRUEBA DE REFLEJO ACÚSTICO

Estimulación ipsilateral, tono de sonda a 226 Hz 
Estímulo pulsado para artefactos reducidos

Modos de examen disponibles:
• Umbral automático
• Intensidad fija

La presión del examen:
• Automático, entre la presión máxima del timpanograma y 

la presión minima menos el ancho del timpanograma (o la 
presión ambiental, cuando no se encuentra ningún pico)

ESTÍMULOS Y NIVELES DISPONIBLES 

500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 
4000Hz 5 o 10 dB (umbral 
automático) 
5    dB  (intensidad fija) 
70  dB HL 
100 dB HL

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO
IMPRESORA
Impresora térmica Bluetooth integrada opcional. 
Dimensiones del papel: 58 mm

CALIBRACIÓN
Validez: 12 meses
Todos los parámetros establecidos a través de un software 
dedicado.

INTERFAZ DE COMPUTADORA
Conexión: USB (sin driver) 
Software compatible: Inventis Maestro

MOSTRAR
Tipo: LCD TFT gráfico en color, pantalla táctil capacitiva 
Tamaño: 43,2 x 57,6 mm
Resolución: 240x320xRGB

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Batería interna: batería recargable de iones de litio 
Duración de la batería: más de 4 horas de uso continuo 
Unidad principal: 5 V CC, 1,4 A
Adaptador externo USB dedicado: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 
0,3-0,15A, respondiendo al estándar IEC 60601-1

Tonos Puros        
Paso atenuador 
(seleccionable):  

Intensidad mínima: 
Intensidad máxima:
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MECÁNICA
Tamaño (An. x Pr. x Al.): 65 x 44 x 240 mm
Peso: 340 g

ESTÁNDARES APLICABLES
Impedanciometro: IEC 60645-5 Tipo 2, ANSI S3.39 Tipo 3 
Audiometría de tonos puros: IEC 60645-1 Tipo 4, ANSI S3.6 Tipo 4 
Calibración: ISO 389-1, ISO 389-2
Seguridad eléctrica: IEC 60601-1 
EMC: IEC 60601-1-2

CERTIFICADO CE
Clasificación 93/42/CEE: Clase IIa 
Norma de clasificación (Anexo IX, 93/42/CEE): 10 
Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

CÓDIGOS DE PRODUCTO
11440: Timpani – Timpanómetro de mano

PIEZAS INCLUIDAS

• Unidad principal
• Tips surtidos
• Cable USB
• Fuente de alimentación USB de grado médico
• Estuche de transporte
• Manual de usuario

PAQUETES DE EXTENSIÓN OPCIONALES

• 11504: Licencia de tono de sonda de 1 kHz (para examen de 
timpanometría)

• 11505: Licencia Reflex – Básica (Estímulos @ 1 kHz)
• 11506: Licencia Reflex – Plus (Stimuli @ 0.5, 1, 2, 4 kHz)
• 11507: Detección de audiometría de tonos puros (solo CA), sin 

transductores

ACCESORIOS OPCIONALES

• 11510: Auriculares para PTA con timbales (DD45)

• 11511: Auriculares de inserción para PTA con timbales (ER-3C)

PARTES OPCIONALES

Los timbales están diseñados por:

INVENTIS srl
CORSO STATI UNITI, 1/3 
35127 PADOVA – ITALIA 
TELÉFONO: +39.049.8962 
844 FAX: +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

• 10506: Cavidades de calibración
• 11508: Estación de carga para Timpani
• 11509: Impresora térmica Bluetooth para Timpani
• 11512: Botón de respuesta del paciente para PTA con Timpani

DESECHABLES (con código de pedido)

• 10488: Puntas blancas (diám. 6 mm) – Juego de 30
• 10489: Puntas rosas (diám. 7 mm) – Juego de 30
• 10490: Puntas violetas (diám. 8 mm) – Juego de 30
• 10491: Puntas verdes (diám. 10 mm) – Juego de 30
• 10492: Puntas rojas (diám. 12 mm) – Juego de 30
• 10493: Puntas azules (diám. 14 mm) – Juego de 30
• 10494: Puntas naranjas (diám. 16 mm) – Juego de 30
• 10495: Puntas azul claro (diám. 18 mm) – Juego de 30
• 10496: Puntas amarillas (diám. 21 mm) – Juego de 30
• 10511: Caja con puntas surtidas – Juego de 160
• 11517: Papel térmico para impresora Bluetooth (caja de 5 

rollos)
• 10554: Cepillos de limpieza para la sonda del timpanómetro

El Sistema de Calidad de Inventis cumple con las normas ISO 
13485.ad ap

inventis®es una marca registrada de Inventis srl

Página 2 de 2 • Doc.: IM1P-TIMPANI-TS-Es-Rev07 • Fecha: 2021.10.04


