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+ Audiometria de tonos puros automatica y manual en AC

+ Opcional licencia de conduccién 6sea (BC) con
Orquesta Perfecta enmascaramiento

Wil e EndhegrehariHEe - Bateria recargable de iones de litio y disefio portatil
+ Pantalla tactil y memoria interna

DISENO, INGENIERIA Y FABRICACION EN ITALIA involving audiology
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Triangulo

Audiémetro de deteccion portatil

__ Triangle es un audiémetro de deteccién portatil que funciona con
bateria, capaz de realizar examenes de audiometria de tonos puros
automaticos y manuales en la conduccién aérea y, opcionalmente, con
licencia, en la conduccién ésea.

EL ESTADO DEL ARTE
Triangle representa una pieza del arte entre los equipos de Screening

* El nico con pantalla gréfica con pantalla tactil capacitiva
* El Gnico con bateria de litio recargable

* El nico con conduccién 6sea con enmascaramiento

* ...iy el inico con un asombroso disefio italiano!

UN DISPOSITIVO ACTUALIZABLE

La versién bésica de Triangle ofrece audiometria de tonos puros manual y
automatica en conduccién aérea, con un rango de prueba de 125 Hz a 8 kHz.
Puede actualizar en cualquier momento su Triangle con las siguientes
licencias opcionales:

Licencia de Conduccién Osea
Para realizar audiometrias de tonos puros en conduccién ésea y habilitar
sefiales de enmascaramiento.

Licencia de Conectividad Informatica
Para transferir los resultados del examen a su base de datos Maestro o Noah

PRUEBAS AUTOMATICAS
La audiometria automatica de Tono Puro se puede realizar eligiendo
alogaritmos disponibles:

* Hughson-Westlake

* Busqueda Rapida (Quick Search)

* Intensidad Fija (Fixed Intensity)

Ademas de la técnica de Hughson-Westlake para determinar el umbral de AC,
el usuario puede seleccionar la Busqueda Répida (Quick Search) para la
identificacion del umbral, que se basa en la primera respuesta a partir del
nivel minimo seleccionado, u optar por el método de intensidad fija, una
prueba de screening basica conducida por un nivel de intensidad corregida.

Descubre la orquesta completa en:www.inventis.it
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SISTEMA PORTATIL
Ligero y compacto, Triangle es extremadamente practico y facil de

transportar, incluso gracias al estuche de transporte suave especifico que
se incluye con el dispositivo. La presencia de una bateria recargable de
jones de litio convierte a Triangle en la eleccién perfecta para los
profesionales que se desplazan. Triangle también cuenta con una memoria
interna para almacenar los exdmenes de hasta 100 pacientes.

DATOS TECNICOS
Intensidad........c.c....... AC:-10a 100 dB HL
BC:-10a 60 dB HL

Rango de frecuencia.... 125-8000 Hz

Entrada . Tono, warble

Enmascaramiento ........ (opcional con licencia “Bone Connectivity”): NBN, WN

1 Tc F- I AC L+R (auriculares DD45 o DD65, auricular de insercion)
BC (opc.)

Talk over... Micréfono incorporado

Pantalla .... LCD TFT grafica en color, pantalla tactil capacitiva
Tamafo: 43,2 mm x 57,6 mm Resolucién:
240 x 320 x RGB

Baterfa interna .......... Bateria recargable con mas de 12 horas de uso

Bateria de Prueba ......Audiometria Tonal Pura Manual
Audiometria automatica de tonos puros (algoritmos disponibles:

Hughson-Westlake, Quick Search, intensidad fija)

Almacenamiento....... Memoria interna para 100 pacientes

Idioma...ccveereeeererenne Interfaz multilingte
Interfaz de PC............ Conexién USB sin controlador (opcional)
Modos de oper. ....... Independiente y posibilidad de transferir datos a la PC (opc.)
SW compatible ....... Inventis Maestro (también como mdédulo Noah)
Dimensiones.. .. 210x160x40mm
Peso ....cceeene .... 425 gramos

9 Encuentra nuestros distribuidores en:

www.inventis.it/distribuidores
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

~ Triangle

C a 3 6/ Audiémetro de Screening Portatil

DESCRIPCION

Triangle es un audiémetro de deteccién, capaz de realizar un examen de
umbral de conduccién aérea y ésea rapido y preciso y una prueba de
deteccion.

CLASIFICACION
IEC 60645-1 / ANSI S3.6: Tipo 4

SENALES DISPONIBLES
Estimulo: tono puro, tono warble
Enmascaramiento (opcional, con licencia “Bone Connectivity”): NBN, WN

ESPECIFICACION DE SENALES

Paso atenuador: 5 dB

Presentacién: Continua, Pulsada (1y 2 Hz)

Warble: Sefial de modulacién de onda sinusoidal de 5 Hz

SALIDAS Y TRANSDUCTORES DISPONIBLES
AC: Auriculares DD45 o DD65, Auriculares de Inserciéon ER-3C
BC: Vibrador Oseo B71

PRUEBAS DISPONIBLES

Audiometria Manual de Tonos Puros

Audiometria Automatica de Tonos Puros (algoritmos disponibles:
Hughson-Westlake, Quick Search, Fixed Intensity)

TONO PURO: FRECUENCIAS Y NIVELES MAXIMOS (dB HL)

Frecuencia AC AC EI:?C'C BC
(Hz) DD45 DD65 P30 B71
125 65 65 80 -
250 85 80 90 35
500 100 95 100 50
750 100 95 100 55
1.000 100 95 100 60
1.500 100 95 100 60
2.000 100 95 100 60
3.000 100 95 100 60
4.000 100 95 100 60
6.000 95 80 90 40
8.000 85 80 75 35

COMUNICACION PACIENTE - OPERADOR
Talk over: micréfono integrado
Pulsador de respuesta del paciente
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BASE DE DATOS INTERNA
Hasta 100 pacientes

CALIBRACION
Validez: 12 meses

CONECTIVIDAD
Conexién USB sin driver (opcional)
Software compatible: Inventis Maestro

MONITOR

Tipo: LCD TFT grafico en color, pantalla tactil capacitiva
Tamafio: 43,2 mm x 57,6 mm

Resolucién: 240x320xRGB

FUENTE DE ALIMENTACION

Bateria interna: Bateria recargable de iones de litio
Duracién de la bateria: més de 12 horas de uso continuo
Unidad principal: 5V CC, 1,4 A

Adaptador USB externo: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,3-0,15 A,
Cumple con IEC 60601-1

MECANICA
Tamafio (An. x Pr. x AL): 21 x 16 x 4 cm
Peso bruto: 425 g

EMBALAJE DE CARGA
Tamafio (An. x Pr. x AL.): 40 x 30 x 18 cm

Peso bruto: 2500 g

ESTANDARES APLICABLES

Audiometria de tonos puros: IEC 60645-1, ANSI S3.6

Calibracién: ISO 389-1 (DD45), ISO 389-2 (ER-3C), ISO 389-3 (B71)
Seguridad eléctrica: IEC 60601-1, Clase II tipo B

EMC: IEC 60601-1-2

CERTIFICADO CE

Clasificacién 93/42/CEE: Clase Ila

Norma de clasificaciéon (Anexo IX, 93/42/CEE): 10

Organismo notificado: TUV SUD Product Service GmbH (0123)

CODIGOS DE PRODUCTO
11689: Tridngulo - Audiémetro de Screening. Con Auricular DD45

11689-DD65: Tridngulo - Audiémetro de Screening. Con auriculares
DD65 con envolventes insonorizantes

PIEZAS INCLUIDAS
* Auriculares supra-aurales DD45 o auriculares
circum-aurales DD65
Interruptor de respuesta del paciente
Fuente de alimentacién de grado médico

Cable de conexién USB

Tarjetas de audiograma
Manual de usuario

Estuche de transporte blando
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES
* 10833: Auriculares de insercién ER-3C
* 11748: Auriculares de insercién IP30

EXTENSION DE LICENCIAS Y PAQUETES OPCIONALES

* 11691: Licencia de “Conectividad Informatica” para Triangle

* 11692: Licencia de “Conduccién Osea” para Triangle. No incluye el
transductor 6seo

* 11693: Licencia “Conduccién ésea” para Triangle con transductor
6seo calibrado

Triangle es desarrollado por:

INVENTIS srl
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA - ITALIA
TELEFONO: +39.049.8962
844 FAX: +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

El Sistema de calidad de Inventis cumple con la norma ISO 13485.

Inventis es una marca registrada de Inventis srl
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Talk over: micréfono integrado
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BASE DE DATOS INTERNA
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CALIBRACION
Validez: 12 meses
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Tipo: LCD TFT grafico en color, pantalla tactil capacitiva
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ACCESORIOS OPCIONALES
* 10833: Auriculares de insercién ER-3C
* 11748: Auriculares de insercién IP30

EXTENSION DE LICENCIAS Y PAQUETES OPCIONALES
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6seo calibrado

Triangle es desarrollado por:

INVENTIS srl
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA - ITALIA
TELEFONO: +39.049.8962
844 FAX: +39.049.8966 343
info@inventis.it
www.inventis.it

El Sistema de calidad de Inventis cumple con la norma ISO 13485.

Inventis es una marca registrada de Inventis srl
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