
Nuvo LiteNuvo Lite 3
230 voltios

50 Hz
230 voltios

50 Hz
- -

935

Número del Modelo Estándar 920

925Número del Modelo con OCSI
(Indicador de estado de concentración de oxígeno)

Consumo medio de energía 330 vatios 300 vatios

Concentración de Oxígeno

Flujo de litros

Nivel de sonido

Presión de Salida

Peso

180 vatios

90% (+6,5% / -3%)
a 3 LPM

0,125 a 3 LPM

40 dBA típico

7,0 psi

14,5 kg

ancho x profundidad x altura 

36 cm x 23 cm x 58,5 cm

90% (+6,5% / -3%)
a 5 LPM

0,125 a 5 LPM

45 dBA típico

7,0 psi

14,5 kg

ancho x profundidad x altura 

36 cm x 23 cm x 58,5 cm
Dimensiones

Accesorios disponibles

Características
Adicionales

Flujo Bloqueable Salida Metálica
Ajustable

Botón de Reinicio
Válvula de Control 
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Nuvo 8 Nuvo 10
230 voltios

50 Hz
980

985

- 

1005

490/625 vatios 600 vatios

90% (+5% / -3%) a 
8 LPM

2 a 8 LPM

15 PSIG (1,2 BAR)

24 kg

90% (+5% / -3%) a 
10 LPM

2 a 10 LPM

20 PSIG (1,38 BAR)

24 kg
ancho x profundidad x  altura 

39 cm x 40 cm x 71 cm

ancho x profundidad x altura 

39 cm x 40 cm x 71 cm

Accesorios disponibles

Grado Superior de Tamiz 
Molecular

Compresor de Gran 
Eficiencia montado sobre 
Resortes

Construido sobre La 
Confiable Plataforma 
NUVO

Facil Acceso al Filtro y 
Contador de Horas
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230 voltios
50 Hz

Número del Modelo Estándar

Número del Modelo con OCSI
(Indicador de estado de concentración de oxígeno)

Concentración de Oxígeno

Flujo de litros

Presión de Salida
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Características
Adicionales
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